


/WIEKSZONA Bateria ATL z ogniwami saszetkowymi o duzej pojemnosci 60V32AH.

POJEMNOSC Pomysinie przeszta wszystkie testy zgodnie z miedzynarodowg norma
BATERII bezpieczenstwa UN38.3. Maksymalny zasieg z dwiema bateriami to az

200km (test w warunkach laboratoryjnych przy predkosci 25km/h).

Prad Czas
wyjsciowy tadowania

1 OA 35h (jedna baterna) S”_NIK O DUZEJ MOCY

Silnik 0 mocy 2500W umieszczony w piascie oraz
moment obrotowy 180N.m pozwalajg swobodnie
przemieszczac sie ulicami miast.

2500w  1/8vm  45kwn

WSZYSTKO JEST MOZLIWE

Zoptymalizowana metoda okablowania
elektronicznego modutu  sterujgcego  (ECU).
Silniejsza zdolnosSC przeciwzaktoceniowa, szybsza |

pardziej stabilna transmisja danych. TS Street Hunter
nosiada mozliwos¢ aktualizacji z chmury (ECU,
controla jazdy, BMS). Uzyskaj wyzszg stabilnosc |
epsze  parametry  bezpieczenstwa  dzieki

elektronicznemu systemowi sterowania.

MOCNIBEJSZY IWYDAINIEJSZY \ | .o TR 4
KONTROLER FOC 3.0 . R .

Sterownik wektorowy FOC w wersji 3.0
wspotpracuje z opracowanym przez

Super Soco inteligentnym systemem
interaktywnym  BMOS.  Sprawnos¢
wejsciowa zostata zwiekszona o 16%.

Zmodernizowano  system  zasilania,

metoda sterowania wektorem momentu
obrotowego oraz precyzyjny program
do obliczania sterowania stuzg do

optymalizacji wydajnosci elektrycznego
ukfadu napedowego.




DODATKOWE BOCZNE OWIEWKI

Catkowicie nowy u
pojazdowi bardzie

WIEKSZY SCHOWEK

tad bocznych owiewek w stylu wyscigowym nadaje
sportowy wyglad i lepszg stabilnos¢ podczas jazdy.

Powigkszona przestrzen do przechowywania sprawia, ze podrdoz jest
latwiejsza | wygodniejsza.

SRODEK CIEZKOSCI, LEPSZA KONTROLA

Paterii obniza Srodek ciez

KOSCI 1 poprawia zwrotnosc
podroze beda fatwiejsze niz

Kl czemu Twoje migjskie

TROJWYMIAROWA PODUSZKA W WYSCIGOWYM STYLU

Grubos¢ pianki w srodku poduszki wynosi 52mm, a jej dtugosé to 575mm.
Ulepszona poduszka siedziska, stworzona dla dwoch jezdzcédw, pozwala
cieszyC sie kazda sekundg na drodze.
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SKSZE OPONY ZAPEWNIAJA
ZYJEMNIEJSZA JAZDE

.'éksze Opony sprawdzaja sie na
“roznych  powierzchniach, zwiekszaja

bezpieczenstwo oraz niweluja
mozliwos¢ wpadniecia w  poslizg.
Przednia opona - 100/80-17' oraz tylna -
120/70-17" przenosza wrazenia z jazdy
na zupetnie nowy poziom, nawet po
btotnistych drogach.

Pojemnosc baterii litowej ATL: 60V / 32Ah | Maks. Obcigzenie: 150kg
Napiecie: 220 — 240V | Di. / Szer. [/ Wys. 2308 / 780 / 1085mm SPECIA LNE
Prad wyjsciowy: 10A | Rozstaw osi: 1322mm
Czas tadowania: 3,5h (jedna bateria) | Przeswit pojazdu: 173mm
Druga bateria: Opcjonalnie | Wysokosc¢ siedziska: 927mm
Gwarancja na baterie: 2 lata (bez limitu cykli) | Opony: ety i

Tylna 120/70 17’

Przednia tarcza (#240mm)

Silnik: Super Soco | Hamulce: Tving tarcza (@180mm)
Maks. moc: 2500W | Felgi: Aluminiowe
Maks. moment obrotowy: 178N.m | Amortyzator: Przedni / tylny hydrauliczny
Maks. Predkosc: 45km/h | Wahacz: Aluminiowy

Maks. Zasieg: 80km (jedna bateria) | Stopka boczna: Stalowa

Zdolnosc¢ pokonywania wzniesien: System bezkluczykowy: Dostepny

® Burzowy szary
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www.supersoco.pl www.karbon2.pl

Wytaczny Importer Super Soco

Karbon 2 Sp. z 0. o.
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